Regionale positivlister

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende vaerktoj

Kort fortalt Kontakt

Deltageren kan udfgre varmt arbejde med gnistproducerende veaerktgj brandteknisk korrekt
samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udferelse af
varmt arbejde. Der kan efter bestdet kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut). Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere
forsikringsselskaber kraever, at handvaerkere, der arbejder med gnistproducerende vaerktgj,
har et certifikat pa kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes
certifikat hos DBI, hvis faglaereren, der gennemfgrer AMU-kurset, har et gyldigt
instruktarcertifikat hos DBI.

Kursus&shy;administrationen

. . . 46300400
Fag: Brandforanstaltninger v. gnistproducerende vaerktoj te@rts.dk
Fagnummer: Varighed:
45141 1 dag Kursuspris
Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe: AMU-malgruppe:
DKK 208,00 DKK 1.115,30 DKK 208.00
Uden for AMU-
Malgruppe: Fagleerte og ufagleerte bygningsarbejdere. malgruppe:
DKK 1.115,30

Beskrivelse: Deltageren kan:

Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udfgrelse af bygningsopgaver med
maskiner og veerktgj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medfere brand pa
arbejdsstedet. TiImeIding
Udfgre varmt arbejde med gnistproducerende vaerktgj brandteknisk korrekt, som fx.
skaerebraendere, vinkelsliber, loddevaerktgj eller varmluftpistol.

Treeffe de ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger for og under arbejdets udferelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.

Udfgre de brandtekniske regler som gaelder ved arbejdes afslutning.

Foretage brandslukning pa arbejdspladsen.




