
Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

Kort fortalt
Deltageren kan vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel

teglstensmurværk, blokmurværk og ved pudseopgaver og kan desuden blande og anvende

såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på byggepladsen.

Mørteltyper

Fag: Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

Fagnummer:

40905

Varighed:

1 dag

Pris, AMU-målgruppe:

DKK 214,00

Pris, uden for AMU-målgruppe:

DKK 1.035,40

Målgruppe: Murere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området

Beskrivelse: Deltageren kan:

Vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel teglstensmurværk,

blokmurværk og ved pudseopgaver.

Vælge, blande og anvende såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på

byggepladsen.

Udføre arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler, standarder og

sikkerhedsforanstaltninger.

Kontakt

Kursusadministrationen

46300400

rts@rts.dk

Kursuspris

AMU-målgruppe:

DKK 208,00

Uden for AMU-

målgruppe:

DKK 1.004,25

Tilmelding

Også for ledige (6 ugers)




