Ogsa for ledige (6 ugers)

Anvendelse af moarteltyper til murvaerk og puds

Kort fortalt

Deltageren kan vurdere marteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i savel
teglstensmurvaerk, blokmurvaerk og ved pudseopgaver og kan desuden blande og anvende
savel feerdigdesignede martler samt martler, der blandes pa byggepladsen.

Marteltyper

Fag: Anvendelse af morteltyper til murvaerk og puds

Kursusadministrationen

46300400
Fagnummer: Varighed: rts@rts.dk
40905 1 dag
Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe: Ku rsuspris
DKK 214,00 DKK 1.035,40
AMU-malgruppe:
Malgruppe: Murere og andre, der har eller @nsker beskeeftigelse inden for omradet DKK 208,00
Beskrivelse: Deltageren kan: :%anzor ':I_WU-
Vurdere marteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i savel teglstensmurvaerk, DKKg1 0822'5
blokmurvaerk og ved pudseopgaver. R
Veelge, blande og anvende sdvel ferdigdesignede meartler samt martler, der blandes pa
byggepladsen.
Udfare arbejdet udfgres under hensyntagen til gaeldende regler, standarder og T|Imeld|ng

sikkerhedsforanstaltninger.






