Ukrudtbekaempelse uden kemi

Kort fortalt

Deltagerne kan udfgre og vaelge ukrudtbekeempelsesmetode og plejelgsninger uden brug af
kemi, samt udfgre ukrudtsforebyggende lgsninger, ud fra identifikation af forskellige
ukrudtsplanters vokse- og formeringsmade, herunder ukrudtsbestand og type. Deltagerne kan
fastleegge hyppighed for arbejdets udfersel i forhold til problemlgsning og forebyggelse.

Fag: Ukrudtbekaempelse uden kemi

Fagnummer: Varighed:
46661 5 dage

Pris, AMU-malgruppe:
DKK 1.090,00

Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 3.663,75

Malgruppe: Faglaerte og ufagleerte anleegsgartnere der har eller sgger beskeeftigelse i
anlaegsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan udfgre og veelge ukrudtsbekeempelsesmetode og plejelgsninger
uden brug af kemi.

Deltageren kan udfere ukrudtsforebyggende lgsninger, ud fra ukrudtsplanternes vokse- og
formeringsmade, ukrudtsbestand og type.

Deltagerne kan skelne mellem let- og sveert bekaempeligt ukrudt.

Deltagerne kan fastlaegge hyppighed for arbejdets udfarsel i forhold til problemlgsning og
forebyggelse for arealtyperne: Beplantninger, graes og belaegninger.

Kontakt

Tove Sgrensen/Claus
Cornelius
51397556
ts@rts.dk, cec@rts.dk

Kursuspris

AMU-malgruppe:
DKK 1.090,00

Uden for AMU-
malgruppe:
DKK 3.663,75

Tilmelding






