CAM fraesning (2D) pa CAD-filer

Kort fortalt

Du kan anvende CAM-systemets editeringsmuligheder og indlaegge korrekte
bearbejdningsdybder (Z-akse). Du kan fastlaegge korrekte bearbejdningsdata til den valgte 2D
geometri under hensyn til emnets maskinstabilitet.

Fag: CAM fraesning (2D) pa CAD-filer

Fagnummer: Varighed:

47444 5 dage

Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 3.964,00

Malgruppe: AMU-kurset henvender sig til ikke-faglaerte operatgrer samt fagleerte i metal- og
maskinindustrien, som har erfaring med CAM/CNC fraesning. Det anbefales, at deltagerne forud
for kursets start er fortrolig med programmering og produktion pa CNC freesemaskiner og har
erfaring med tegningsforstaelse, toleranceangivelser samt kontrolmaling med fast og stilbart
maleveerktg;.

Beskrivelse: Deltageren kan importere filer fra et 2D CAD-system til CAM-systemet, udfere
verifikation samt rette fejlgeometri. Endvidere kan deltageren anvende CAM-systemets
editeringsmuligheder (eks. trim, transformer, roter) til klargering af emnegeometri til
bearbejdning herunder indlaegge korrekte bearbejdningsdybder (Z-akse). Deltageren kan veelge
korrekte bearbejdningsdata, simulere veerktgjsbaner, postprocesse til feerdigt CNC-program
samt overfgre og teste programmet pa en CNC fraesemaskine. Endelig kan deltageren
identificere minimum radius for bearbejdningsvaerktgjer samt fastlaegge korrekte
bearbejdningsdata til den valgte 2D geometri under hensyn til emnets stivhed og
maskinstabilitet.
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