Materialevalg til stansevaerktojer

Kort fortalt

Deltageren far viden om ngdvendigheden af at veelge det rigtige veerktajsmateriale og
haerdning af vaerktgjsdele.Deltageren kan anvende tabelopslag og formler til
veerktgjsmaterialer.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om
nye hold.;

Fag: Materialevalg til stansevaerktojer

Fagnummer: Varighed:
47878 4 dage

Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 3.133,00

Pris, AMU-malgruppe:
DKK 832,00

Malgruppe: Kurset er udviklet til faglaerte og ufagleerte personer, som har eller gnsker
beskaeftigelse inden for den spantagende industri, og som skal kunne arbejde med snit-, stans-
og formgivende vaerktgjer samt konstruktion af disse.

Beskrivelse: Deltageren kan med viden om korrekt materialevalg til brug ved fremstilling af
stanseveerktgjer:

redeggre for emnematerialets indvirkning pa veerktegjsmaterialet.

foretage valg af veerktgjsmaterialer og haerdning, i forhold til optimering af snit-, stans- og
bukkevaerktgjer.

foretage korrekt valg i forhold til det rette stal til fremstilling af veerktajskomponenter, ud fra
stykantal og emnemateriale.

udveelge det rette veerktgjsmateriale i forhold til emnemateriale og antal producerede emner.

Kontakt

Roskilde Tekniske Skole,
kursusafdelingen
46 300 400

Kursuspris

AMU-malgruppe:
DKK 832,00

Uden for AMU-
malgruppe:
DKK 3.133,00

Tilmelding




