
Funktionskontrol af AEBS og Lane guard systemer

Kort fortalt
Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre fejl�nding og funktionskontrol af AEBS og Lane

guard systemer.

Fag: Funktionskontrol af AEBS og Lane guard systemer

Fagnummer:

48535

Varighed:

2 dage

Pris, AMU-målgruppe:

DKK 428,00

Pris, uden for AMU-målgruppe:

DKK 1.741,60

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte mekanikere, der arbejder eller ønsker at

arbejde med service og reparation af person- og lastvogne.

Beskrivelse: Deltageren kan tilrettelægge og foretage et rationelt fejl�ndingsforløb på et

automatisk nødbremsesystem samt Lane guard system.

Herunder kan deltageren:

fejl�nde og udskifte komponenter i automatiske nødbremsesystemer, herunder justering af

kamera/radarenhed ud fra fabrikantens anvisninger.

foretage udmåling samt reparationer på Lane guard systemer.

anvende sin viden om nødbremsesystemets indgriben i bilens øvrige styresystemer fx

bremsesystem, motorstyring og gearkassestyring.

anvende diagnosetestere ved fejlsøgning, reparation og kontrol af automatiske

nødbremsesystemer og Lane guard systemer.

Kontakt

Kursusadministrationen

46300400

rts@rts.dk

Kursuspris

AMU-målgruppe:

DKK 428,00

Uden for AMU-

målgruppe:

DKK 1.741,60

Tilmelding




