Vaerktojerne i trimmet byggeri

Kort fortalt

Deltagerne opnar et sadant kendskab til vaerktgjerne i trimmet byggeri, at de kan bidrage til
vaerdiskabelse og bedre samspil mellem aktgrerne i byggeriet. Deltagerne kan identificere
kilder til spild i byggeprocessen og medvirke til at sikre bedre bygbarhed og bedre processer.

Fag: Veerktejerne i trimmet byggeri

Fagnummer: Varighed:

46756 1 dag

Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 208,00 DKK 900,75

Malgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller spger beskeeftigelse inden for omradet.

Beskrivelse: Deltagerne opnar et sadant kendskab til vaerktgjerne i trimmet byggeri, at de kan
bidrage til veerdiskabelse og bedre samspil mellem aktgrerne i byggeriet. Deltagerne kan
saledes identificere kilder til spild i byggeprocessen og dermed medvirke til at sikre bedre
bygbarhed, materiale- og pladslogistik samt kan bidrage til at skabe sunde processer, hvor
samarbejdet mellem de enkelte fagomrader foregar gnidningslgst og konstruktivt. | forbindelse
med anvendelse af veerktgjerne kan deltagerne tage hensyn til lovgivning, herunder regler for
sikkerhed, miljz og arbejdsmilja.

Kontakt

Roskilde Tekniske Skole,
kursusafdelingen
46 300 400

Kursuspris

AMU-malgruppe:
DKK 208,00

Uden for AMU-
malgruppe:
DKK 900,75
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