Vaegkonstruktion - opstilling og beklaedning

\gf

Kort fortalt

Du kan efter kurset opstille vaegskeletter samt udfare ydervaegsbeklzedning og
indervaegsbeklaedning under hensyn til tolerancekrav - ud fra valg af een af fglgende
materialer: traefiberplader, braeddebeklaedninger, gipsplader, fibergipsplader, plader af
isoleringsmateriale, fiberbetonplader/naturstensplader, metalplader. Du kan endvidere
udvaelge ydervaegs- og indervaegsbeklaedning under hensyn til brand, fugt, statik og lyd.

Fag: Vaegkonstruktion - opstilling og beklaadning

Fagnummer: Varighed:

49189 1 dag

Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 218,00 DKK 1.073,00

Malgruppe: Medarbejdere inden for jobomradet, der er temrer eller har lignende
kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Opstille vaegskeletter under hensyn til udfaldskrav og tolerancer.

Udfare ydervaegsbeklaedning og indervaegsbeklaeedning under hensyn til tolerancekrav.
Udvaelge ydervaegs- og indervaegsbekleedning under hensyn til brand, fugt, statik og lyd.
Vaelge hensigtsmaessigt veerktgj til udfarelse af arbejdet.

Arbejde under hensyn til gaeldende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljgforhold,

arbejdsmiljg og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Uddannelsen gennemfgres i et af folgende materialer:
__Treefiberplader

___ Braeddebeklaedninger

___Gipsplader

___Fibergipsplader

___Plader af isoleringsmateriale

___ Fiberbetonplader/naturstensplader
___Metalplader

Kursusadministrationen
46300400
rts@rts.dk

Kursuspris
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