Ogsa for ledige (6 ugers)

Generel introduktion til malinger og kalibrering

Kort fortalt

P& dette kursus lzerer du at sikre palidelige malinger af hgj kvalitet. Du far kendskab til, hvordan
du kan vurdere, om en maling er af tilstraekkelig hgj kvalitet, bl.a. ved at overveje, hvilke ydre
parametre, der pdvirker malingen.
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Ogsa for ledige (6 ugers)

Fag: Generel introduktion til malinger og kalibrering

Fagnummer: Varighed:

48591 3 dage

Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 642,00 DKK 2.363,30

Malgruppe: Kurset er udviklet til ufagleerte og fagleerte medarbejdere, som er beskaftiget eller
s@ger beskaeftigelse inden for drift/vedligehold. Kurset sigter mod, at deltageren tilegner sig
basisviden om maleteknik.

Beskrivelse: Efter gennemfart kursus har deltageren:

Viden om hvordan malinger af hgj kvalitet opnas og hvordan pavirkningen pa en maling fra
ydre parametre kan mindskes.

Viden om de mest anvendte begreber som benyttes inden for metrologi, og til den
metrologiske infrastruktur. Dette er kompetencer som er brugbare i kommunikation med
myndigheder, kalibreringslaboratorier og kunder.

Viden om maleusikkerhed og de kilder som kan bidrage til en gget maleusikkerhed.

Viden om kalibreringscertifikater udstedt af kalibreringslaboratorier.

Viden om de relevante tekniske dele af ISO standarderne ISO 9001 (afsnit 8) og ISO 17025
(afsnit 5) som skal overholdes af virksomheder med en I1SO 9001 certificering eller
kalibreringslaboratorier med en ISO 17025 akkreditering.

Efter gennemfart kursus kan deltageren:

Udfare palidelige malinger af hgj kvalitet.

Vaere med til at kontrollere, at produkter overholder de krav og specifikationer, som kunden
eftersparger.

Identificere, hvilke ydre parametre som kan pavirke en maling.

Planlaegge vedligehold og handtering af maleudstyr, herunder kalibrering af maleudstyr, som
sikrer, at maleudstyret laver pdlidelige malinger.

Indfgre méaleresultaterne fra kalibreringscertifikater til virksomhedens
kontrolsystem/kvalitetssystem.






