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CNC drejning, klargering og maskinbetjening

Kort fortalt Kontakt

P& dette kursus laerer du pa en sikkerhedsmaessigt korrekt made at opstarte en CNC

drejebaenk, kgre produktion af starre serier, stoppe produktion ved afvigelser fra normal drift, Roskilde Tekniske Skole,
rengere og kontrollere maskinen. Du laerer ogsa med udgangspunkt i arbejdstegninger, kursusadministrationen

kontrolspecifikationer, tolerancer og maledata at producere pa CNC drejebaenk, udfgre 46 300 400
stikpravekontrol, assistere ved fejlfinding og indkgrsel til normal drift.

Kursuspris
Fag: CNC drejning, klargering og maskinbetjening

AMU-malgruppe:

Fagnummer: Varighed: DKK 1.070,00
48753 5 dage

Uden for AMU-

malgruppe:
Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe: DKK 3.964,00
DKK 1.070,00 DKK 3.964,00

Tilmelding

Malgruppe: Kurset er udviklet til ikke-fagleerte og faglaerte operatgrer, som betjener og
overvager 2-aksede CNC drejebaenke til produktion af emner i stgrre seriestgrrelser uden
daglig opstilling, samt personer, der sgger arbejde i den CNC spantagende metalindustri. Det
anbefales, at du forud for kurset har gennemfart grundleeggende kurser inden for maleteknik
og tegningsforstaelse eller pd anden made har opnaet tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Efter gennemfart kursus kan deltageren:

Med udgangspunkt i en given CNC operationsplan samt viden om CNC drejebaenkens
betjeningspanel og funktionstaster opstarte en klargjort CNC drejebaenk.
Sikkerhedsmaessigt korrekt kagre maskinen i referencepunkt, iseette og udtage emner af
maskinen, bevaege maskinens akser samt skifte til korrekte platteskaer.

Opmadle veerktgijer, justere offset vaerdier til givne tolerancer samt szette nulpunkt pa emne.
Efter givne instruktioner kontrollere CNC drejebankens kale- og smaremiddelniveau og kvalitet
med refraktometer og andre maleinstrumenter.

Kontrollere og efter behov installere spaendetryk samt foretage smaring af patroner.
Udfare stikpravekontrol samt udfylde kontrolskemaer.

Sikkerhedsmaessigt korrekt lukke maskinen ned.






