
Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer

Kort fortalt

Deltageren kan beregne vandafledning på et givet areal og dimensionerer sivedræn og

faskiner, som kan klare afvanding af det angivne areal, deltageren kan i denne forbindelse

udføre nedsivningstest og volumentest. Deltageren kan endvidere udføre opbygning af

permeable belægninger med bundopbygning.

Fag: Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer

Fagnummer:

46659

Varighed:

5 dage

Pris, AMU-målgruppe:

DKK 1.090,00

Pris, uden for AMU-målgruppe:

DKK 3.663,75

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i

anlægsgarterfaget.

Beskrivelse: Deltageren kan beregne vandafledning på et givet areal og dimensionerer

sivedræn og faskiner, som kan klare afvanding af det angivne areal, deltageren kan i denne

forbindelse udføre nedsivningstest og volumentest.

Deltageren kan endvidere udføre opbygning af permeable belægninger med bundopbygning.

Kontakt

Roskilde Tekniske Skole,

kursusadministrationen

46 300 400

Kursuspris

AMU-målgruppe:

DKK 1.090,00

Uden for AMU-

målgruppe:

DKK 3.663,75

Tilmelding

1




