Gron spydspids - Beeredygtighed pa byggepladsen

Kort fortalt

Pa kurset leerer du at udveelge og dokumentere arbejdsprocesser og materialevalg i forhold til
LCA og klimapavirkning samt at kunne vurdere materialers baeredygtighed og finde substitutter
for optimering af disse. Der er ogsa fokus pa dokumentation og registrering af
ressourceforbrug, energi, strgm, braendstof m.m.

Fag: Gren spydspids - Baeredygtighed pa byggepladsen

Fagnummer: Varighed:

21696 3 dage

Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 642,00 DKK 2.266,40

Malgruppe: Kurset henvender sig bade til medarbejdere med og uden brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:

- Anvende generel indsigt i baeredygtigt byggeri i det daglige arbejde pa byggepladsen.
- Udveelge og dokumentere arbejdsprocesser og materialevalg i forhold til LCA og
Klimapavirkning.

- Vurdere materialers baeredygtighed og finde substitutter for optimering af materialer.
- Dokumentere og registrere ressourceforbrug, energi, stram, braendstof mm., og ud fra dette
udfere optimering.

- Foretage maling, registrering og dokumentere afgasning i byggeriet.

- Anvende viden om farlige stoffer i fagspecifikke byggematerialer til at undga disse.

- Indrette/optimere byggepladsen med henblik p& handtering af affald, set ud fra et
baeredygtighedsprincip.

Kontakt

Roskilde Tekniske Skole,

kursusafdelingen
46 300 400

Kursuspris

AMU-malgruppe:
DKK 642,00

Uden for AMU-
malgruppe:
DKK 2.266,40

Tilmelding






