Systemforskalling - intro til systemforskalling
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Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. anvende forskellige former for systemforskalling til opstilling af
vaegforskalling og medvirke ved avancerede forskallingsopgaver med systemforskalling til daek,
drager og sgjler. Du kan endvidere medvirke ved opsaetning af forskalling til stabning af
vibreringsfri/selvkompakterende og vurdere forskallingsmaterialets anvendelighed, holdbarhed
og styrke til bestemte opgaver.

Fag: Systemforskalling - intro til systemforskalling

Fagnummer: Varighed:
49091 8 dage

Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 6.539,60

Pris, AMU-malgruppe:
DKK 1.744,00

Malgruppe: Medarbejdere inden for jobomradet, der er beskeeftiget med at fremstille bygge-
og anlaegskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved:

Anvendelse af forskellige former for systemforskalling til opstilling af vaegforskalling.
Udfarelse af avancerede forskallingsopgaver med systemforskalling til deek, drager og sgijler.
Vurdering af forskallingsmaterialets;

o anvendelighed til bestemte opgaver,

o holdbarhed og styrke ved belastning,

o vedligeholdelseskrav og kvalitet for kassering.

Materialeplanlaegning ud fra arbejdstegninger, herunder planlaegge afforskalling.
Anvendelse af leverandgrers brugervejledninger.

Fastseettelse af opstillingsraekkefglge.

Opstilling og afsveertning, inkl. ngdvendig klarggring til stabning.

Opsaetning af forskalling til brug ved udstagbning af vibreringsfri/selvkompakterende beton.
Brug af forskalling til vibreringsfri beton ud fra viden om forskellige forskallingstypers
anvendelsesmuligheder og begraensninger, samt szerlige krav til forskallingen og dens styrke.
Efterfglgende afforskalling.

Arbejdets udfgrelse under hensyn til eget og andres arbejdsmilja
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46 300 400
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