
Restaurering - Træspån - beklædn. af tag og facade

Kort fortalt

Deltagerne kan fremstille og montere savskårne og håndhuggede spån til anv. i

restaureringsprojekter og nybyggeri og kan således vurdere træets tilstand i spånbeklædning,

planlægge vedligehold og reparation, vælge træsort og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdet,

dimensionere spån, montere spånbeklædning og vejlede bygherre.

Fag: Restaurering - Træspån - beklædn. af tag og facade

Fagnummer:

48396

Varighed:

5 dage

Pris, AMU-målgruppe:

DKK 1.090,00

Pris, uden for AMU-målgruppe:

DKK 4.995,75

Målgruppe: Faglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for

restaureringsområdet

Beskrivelse: Deltagerne kan fremstille og montere savskårne og håndhuggede spån til

anvendelse i restaureringsprojekter og nybyggeri.

Dette indebærer, at deltagerne kan:

- Vurdere træets tilstand i en spånbeklædning samt planlægge nødvendig vedligehold og

reparation

- Vælge ret træsort til arbejdet samt vurdere trækvalitet, fugtighed og lagring

- Vælge historisk korrekt og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse

- Dimensionere spån samt undertag samt udføre korrekt montering

- Rådgive bygherre om vedligeholdelse og overfladebehandlinger

Deltagerne kan udføre arbejdet i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til

miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.

Kontakt

Roskilde Tekniske Skole,

kursusadministrationen

46 300 400

Kursuspris

AMU-målgruppe:

DKK 1.090,00

Uden for AMU-

målgruppe:

DKK 4.995,75

Tilmelding

1




