Efterisolering af kaelder, krybekaelder og terraendaek

Kort fortalt

Du kan efter kurset udfgre korrekt efterisolering af konstruktioner, sd ungdigt varmetab

reduceres mest muligt samt sikre korrekt placering af membraner, sa kravet om taetning mod

radon overholdes samt at opfugtning af konstruktionerne undgas og luftstremme reduceres
mest muligt. Du kan endvidere vejlede kunden og planlaegge arbejdets udfgrelse, sa
konstruktionerne opfylder geeldende isoleringskrav.

Fag: Efterisolering af kaelder, krybekaelder og terraendaek

Fagnummer: Varighed:

49238 3 dage

Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 642,00 DKK 2.670,95

Malgruppe: Medarbejdere inden for jobomradet, der er tamrer eller har lignende
kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Udfare korrekt efterisolering af konstruktioner, sa ungdigt varmetab reduceres mest muligt.
Sikre korrekt placering af membraner, s& kravet om teetning mod radon overholdes samt at
opfugtning af konstruktionerne undgas og luftstremme reduceres mest muligt.

Vejlede kunden og planlaegge arbejdets udferelse, sa konstruktionerne opfylder geeldende
isoleringskrav.

Udfare arbejdet efter gaeldende byggelovgivningen, hvad angar energimaerkning,
energirammeforhold, fugtforhold samt isolering

Udfare og planlegge arbejdet under hensyn til gaeldende lovgivning om kvalitetssikring,
sikkerhed, miljgforhold, arbejdsmiljg og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.
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