Energioptimering af bygningskonstruktioner
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Kort fortalt

Deltagerne kan i et tvaerfagligt samarbejde identificere mulige energibesparelser ved
gennemfgrelse af et simpelt energitjek pd baggrund af oplysninger om en bygnings
energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og
beboersammensaetning.
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Malgruppe: Bygningshandvaerkere, der har eller sgger beskaftigelse inden for omradet

Beskrivelse: Deltagerne kan i et tveerfagligt samarbejde identificere mulige energibesparelser
ved gennemfarelse af et simpelt energitjek p& baggrund af oplysninger om en bygnings
energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og
beboersammensztning. Gennemfgrelsen af det overordnede energitjek sker pa baggrund af
generel viden om energi, energiomsaetning (herunder CO2 og drivhuseffekt), varmetab,
energiklasser samt ved brug af hjeelpemidler som energimaerker. Deltagerne kan tveerfagligt
foretage U-vaerdiberegning og fugttekniske vurderinger, der skal sikre korrekt efterisolering og
luftteethed af eksisterende bygninger, sa den beregnede besparelse opnas, og der ikke opstar
fugtproblemer i konstruktionerne. Ved hjzelp af bl.a. standardiserede energilgsninger, der
samtidig anviser korrekt udfgrelse, kan deltagerne vurdere energibesparelser og CO2-
besparelser. Endelig kan deltagerne pa baggrund af viden om finansiering af
besparelsesforslag i dialog med en kunde vejlede om energilgsninger, der kan udmgntes i en
handlingsplan for renovering af bolig/bygningsdel.
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