Ventilerede facadesystemer m. puds el. beklaedning

Kort fortalt

Kurset omhandler montage af ventilerede facadesystemer. Deltageren bliver i stand til at lzese
og anvende relevant monteringsvejledning til at vurdere og vaelge de korrekte materialer til et
givent projekt under hensyntagen til fugt- og isoleringsforhold samt sammensaette
komponenter konstruerede af treereglar, metalprofiler og evt. isoleringsmateriale korrekt i et
baerende system.Derudover lerer deltageren at vurdere forskellige underlag til montering af et
ventileret facadesystem samt udfgre korrekt montage af det baerende system inkl. evt.
isolering. Der er derudover fokus pa at indsaette specialemner til fastggrelse af lamper, nedlgb,
markiser, skilte m.m. og udfgre detaljer korrekt ifm. overgange, tilslutninger eller
gennemfaringer. Udfgrelse af underlagsplader (til armeret puds) eller skifer, skaermteg],
glasmosaik, granit, keramisk materiale, teglspan eller tilsvarende materialer indgar ogsé i
kurset.

Kontakt

Roskilde Tekniske Skole,
kursusadministrationen
46 300 400

Kursuspris

AMU-malgruppe:
DKK 642,00

Uden for AMU-
malgruppe:
DKK 2.670,95

Tilmelding




Fag: Ventilerede facadesystemer m. puds el. beklaedning

Fagnummer: Varighed:

49802 3 dage

Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 642,00 DKK 2.670,95

Malgruppe: Faglerte eller ufagleerte bygningsarbejdere med faglig indsigt, der har eller sgger
beskaeftigelse ved renovering og nybyggeri.

Beskrivelse: Deltagerne kan i forbindelse med ventilerede facadesystemer m. puds el.
bekleedning:

- Laese og anvende relevant monteringsvejledning til at vurdere og veelge de korrekte
materialer til et givent projekt.

- Sammensaette komponenter konstruerede af traereglar, metalprofiler og evt.
isoleringsmateriale korrekt i et baerende system.

- Vurdere fugt- og isoleringsforhold i ventilerede facadesystemer.

- Vurdere forskellige underlag til montering af et ventileret facadesystem samt udfere korrekt
montage af det baerende system inkl. evt. isolering.

- Udfgre detaljer korrekte ifm. overgange, tilslutninger eller gennemfgringer.

- Indbygge specialemner til fastgerelse af lamper, nedlgb, markiser, skilte m.m.

- Sammenseaette systemer korrekt ud fra monteringsvejledninger til forskellige bekleedninger.
- Udfgre underlagsplader (til armeret puds) eller skifer, skaermteg|, glasmosaik, granit, keramisk
materiale, teglspan eller tilsvarende materialer.

- Udfare arbejdet efter relevante anvisninger og gaeldende miljg- og arbejdsmiljglovgivning,
herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjeelpe- og vaernemidler.

- Anvende god praksis for baeredygtig adfeerd indenfor arbejdsomradet.






