Tagdaekning - Svejsn. af bromembraner - Ajourfering
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Kort fortalt Kontakt
Deltagerne har kendskab til og kan udfere svejsearbejder med polymerbitumenplader, samt

kender til den optimale svejseteknik, kan udfere traekprover samt dokumentere resultat af Roskilde Tekniske Skole,
svejsearbejder. Desuden kan deltagerne planlaegge arbejdet ud fra geeldende tegningsbilag pa

kursusafdelingen
kommunale og statslige vej- og banebroer jf. Vejreglernes Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB), 46 300 400

Betonbro - Bitumenbaseret fugtisolering.

Kursuspris
Fag: Tagdaekning - Svejsn. af bromembraner - Ajourfering

AMU-malgruppe:

Fagnummer: Varighed: DKK 214,00
48639 1 dag
Uden for AMU-
malgruppe:
Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe: DKK 1.149,25
DKK 214,00 DKK 1.149,25
Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte tagdaekkere og andre med tilsvarende Tllmeldlng

kompetencer, som jaevnligt udfarer svejsearbejder med Polymerbitumenplader. Et gyldigt bevis
fra kurset 46796 Tagdaekning- Svejsearbejder med bromembraner er en forudsaetning for at
deltage i kurset Tagdaekning - Svejsn. af Bromembraner - Ajourfaring.

Beskrivelse: Deltagerne har kendskab til og kan udfgre svejsearbejder med
polymerbitumenplader pa baggrund af kendskab til forekommende principper ved
langsgdende overlaeg i dybderender, inddaekningsprincipper ved kantbjeelker, dryprar, brande
og broender. Deltager kender til den optimale svejseteknik, og kan udfgre traekpraver samt
dokumentere resultat af svejsearbejder. Desuden kan deltagerne planlaegge arbejdet ud fra
geeldende tegningsbilag pa kommunale og statslige vej- og banebroer i overensstemmelse med
Vejreglernes Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB), Betonbro - Bitumenbaseret fugtisolering.






