Sikkerhed v. nedrivning af asbest (autorisation)

Kort fortalt

Deltageren kan arbejde med al nedrivning af asbestholdigt materiale, saerligt
autorisationskraevende nedrivning af asbest. Deltageren kan ogsad arbejde med ethvert andet
asbestarbejde som fx reparation og vedligeholdelse, renggring for asbeststav, fiernelse af
asbestforurenet materiale, asbestoprydning efter brande mv. og udtagning af asbestpraver.
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Malgruppe: 1. nedrivning af asbestholdigt materiale inden for forskellige arbejdsomrader, fx
asbestholdige tagplader, vaegbeklaedninger, fliseklaeb, rarisolering og vandledninger2.
reparation, vedligeholdelse og indkapsling af forskelligt asbestholdigt materiale, fx i relation til
bygninger og anlaeg3. renggring for asbeststav mv., bl.a. for afslutning af et asbestarbejde4.
fiernelse af asbestforurenet materiale, fx asbestforurenet isoleringsmateriale pa loftrums.
asbestoprydning efter brande, stormskader, sammenstyrtninger mv.6. prevetagning, herunder
materialeprgver og geltapepragver




Beskrivelse: Deltagerne kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt med
autorisationskraevende nedrivning af asbestholdigt materiale og ethvert andet asbestarbejde,
som det er defineret og reguleret i bekendtggrelsen om asbest i arbejdsmiljget.

Deltageren har i den sammenhang erhvervet sig de ngdvendige teoretiske kundskaber og
praktiske faerdigheder med hensyn til forebyggelse og sikkerhed.

Deltageren:

1. Kender relevante arbejdsmiljgregler, herunder reglerne om:

a. asbest i arbejdsmiljget

b. renggring af arbejdsomrader

C. autorisationskraevende nedrivning af asbestholdigt materiale

d. forundersggelse til at fastsla, hvilke materialer der kan indeholde asbest, herunder om
proveresultaters tilgeengelighed for de ansatte

e. opleering og instruktion i udferelse af det konkrete arbejde

f. unges arbejde

g. ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktgrer

h. anmeldelse af asbestarbejde

i. asbestprotokoller

2. Kender asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder ogsa synergieffekt af
rygning.

3. Ved, hvilke produkttyper eller materialer der kan formodes at indeholde asbest.

4. Ved, hvilke aktiviteter der kan medfgre udszettelse for asbeststav, og kender betydningen af
forebyggende beskyttelsesforanstaltninger for at mindske udszettelsen.

5. Ved, hvilke arbejdsmetoder der er sikre.

6. Kan anvende tekniske hjaelpemidler som fx teknologisk udstyr og maskiner pa en sadan
made, at udvikling og spredning af asbeststgv begraenses. Kan bl.a. arbejde med:

a. stevsvage arbejdsmetoder

b. procesudsug og anden udsugning

c. afgreensning af et arbejdsomrade, skiltning og adgang

d. afskeermning af et arbejdsomrade, herunder ved hjeelp af stovteet telt eller lignende,
undertryk og adgang via luftsluse

e. renggring, herunder egnet stgvsuger

f. egen sikkerhed ved pravetagning

7. Ved, hvilke beskyttelsesforanstaltninger og personlige vaernemidler der skal anvendes i
forskellige arbejdssituationer.

8. Kender formalet med personlige vaernemidler og kan veelge de rette og kender de hermed
forbundne begraensninger og kan anvende personlige vaernemidler rigtigt, navnlig med hensyn
til andedraetsveern.

9. Kender til ngdforanstaltninger.

10. Kender til procedurer for dekontaminering.

11. Kan ha&ndtere asbestholdigt affald til bortskaffelse, herunder bl.a. korrekt emballering og
maerkning af affaldet.

12. Ved, at ansatte skal have tilbud om adgang til helbredsundersggelse.

Deltageren kan sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt arbejde med:

1. Nedrivning af asbestholdigt materiale inden for forskellige arbejdsomrader, fx asbestholdige
tagplader, veegbeklaedninger, fliseklaeb, rgrisolering og vandledninger.

2. Reparation, vedligeholdelse og indkapsling af forskelligt asbestholdigt materiale, fx ved
bygninger og anlaeg.

3. Renggring for asbeststav mv., bl.a. fgr afslutning af et asbestarbejde.

4. Fernelse af asbestforurenet materiale, fx asbestforurenet isoleringsmateriale pa loftrum.




. Asbestoprydning efter brande, stormskader, sammenstyrtninger mv.
6. Prgvetagning, herunder materialeprover og geltapepraver.






