Ogsa for ledige (6 ugers)

Beton- blanding og udstebning

Kort fortalt Kontakt
Du kan efter kurset anvende mindre blandeanlaeg til blanding af beton og evt. martel ud fra
viden om anlaeggets opbygning og anvendelighed til forskellige typer af opgaver. Du kan Roskilde Tekniske Skole
endvidere foretage korrekt modtagekontrol, udstgbning, bearbejdning og efterbehandling af kursusadministrationen’
konstruktionsbeton efter geeldende regler og anbefalinger. 46 300 400
Fag: Beton- blanding og udstebning Kursuspris
Fagnummer: Varighed: AMU-malgruppe:
49076 5 dage DKK 1.070,00
Uden for AMU-
Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe: malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 4.137,00 DKK 4.137,00

Malgruppe: Medarbejdere inden for jobomradet, der er beskaeftiget med at fremstille bygge-
og anlaegskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Tilmelding

Beskrivelse: Deltagerne kan pa byggepladsen:

Anvende mindre blandeanlzeg til blanding af beton og evt. martel ud fra viden om;
0 anlaeggets opbygning og anvendelighed til forskellige typer af opgaver samt

o ren- og vedligeholdelse af anlaegget.

Foretage korrekt modtagekontrol, udstebning, bearbejdning og efterbehandling af
konstruktionsbeton efter gaeldende regler og anbefalinger pd omradet.

Udfgre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljg og sikkerhed.






