Armering - placering af indstebningsdele

Kort fortalt

Du kan efter kurset placere og forankre indstgbningsdele korrekt, fx: ophaeng, stropper,

stritter, binder, inserts og laftebeslag, i forbindelse med udstagbning af beton. Du kan endvidere

beregne betonelementets tyngdepunkt og udfgre ekstra armering omkring indstgbningsdele
ud fra forstaelse af vigtigheden af korrekt placering af laftebeslag.

Fag: Armering - placering af indstebningsdele

Fagnummer: Varighed:
49188 3 dage

Pris, AMU-malgruppe:
DKK 642,00

Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 2.586,20

Malgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlaegsarbejder, som arbejder med eller skal
arbejde med udfgrelse af betonkonstruktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Placere og forankre indstabningsdele korrekt, fx: ophaeng, stropper, stritter, binder, inserts og
loftebeslag, i forbindelse med udstgbning af beton.

Ud fra tegninger tildanne og placere ekstra armering omkring indstgbningsdele i
forekommende betonelementforme.

Forstd vigtigheden af korrekt placering af lgftebeslag og beregne betonelementets
tyngdepunkt.

Udfare arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljg og sikkerhed.

Kontakt

Roskilde Tekniske Skole,
kursusadministrationen
46 300 400

Kursuspris

AMU-malgruppe:
DKK 642,00

Uden for AMU-
malgruppe:
DKK 2.586,20

Tilmelding






