Ogsa for ledige (6 ugers)

Brand 2 - ABA og integrerede brandanlaeg

Kort fortalt Kontakt
Efter kurset kan deltageren udfere alle typer brandtekniske installationer pa sterre og
integrerede anlaeg. Kurset indgar som godkendt uddannelse til at blive anerkendt som Roskilde Tekniske Skole
kvalificeret montgr, jf. DBI-retningslinje 001 kursusadministrationen’
46 300 400
Fag: Brand 2 - ABA og integrerede brandanlaeg
Kursuspris
Fagnummer: Varighed:
49662 5 dage AMU-malgruppe:
DKK 1.070,00
Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe: Uden for AMU-
DKK 1 070,00 DKK 3964,00 mélgruppe:
DKK 3.964,00
Malgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-malgruppen, der gnsker at
arbejde med ABA og integrerede brandanlzeg.Deltagerne forventes at have gennemfart Brand . .
1 eller tilsvarende. Tllmeldlng

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren udfere alle typer brandtekniske installationer pa
starre og integrerede anlaeg. Det betyder at:

Deltageren har indgdende kendskab til gaeldende love, bekendtgarelser og
myndighedsvejledningers krav til bygningers brandsikring. Deltageren installerer, vedligeholder,
fejlfinder og reparerer enkeltstdende- og integrerede brandtekniske installationer. Deltageren
idriftseetter og gennemfarer funktionsafprgvning af systemintegrerede anlaeg ud fra et
indgdende kendskab til de forskellige enkeltstdende brandanlaegstyper og til
sammenbyggede/integrerede anlaeg, herunder ABA (Automatiske Brandanlaeg). Deltageren har
desuden kendskab til rumsluknings-, sprinkler- og vandtageanlaeg samt slangevindinstallation.
Deltageren kan medvirke ved akkrediteret funktionsafpravning og systemintegrationstest.
Deltageren kan udarbejde dokumentation samt vejlede brugere af brandtekniske installationer
pa baggrund af Bygningsreglementets krav til dokumentation, kontrol og vedligeholdelse af
enkeltstdende og sammenbyggede anlaeg. Deltageren udarbejder dokumentation for egne
kompetencer og deres graenser - herunder ogsa, hvornar det er ngdvendigt at inddrage mere
sagkyndig bistand.






