ATEX, anvendelse

Kort fortalt

Arbejde med elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer i en potentielt eksplosiv
atmosfaere forudseetter kompetencer til at lgse opgaverne sikkerhedsmaessigt forsvarligt. | den
gronne omstilling vil PtX-anlaeg, der anvender brint eller andre hgjeksplosive stoffer, fa en
central funktion. Pa kurset leerer du at installere, idriftseette og servicere installationer i
omrader med eksplosionsrisiko, herunder brint og andre hgjeksplosive stoffer, der anvendes i
PtX-anlaeg i henhold til ATEX-direktiverne 2014/34/EU og 99/92/EF. Sggeord: ATEX,
eksplosionsfarlige omrader, PtX, gran omstilling

Fag: ATEX, anvendelse
Fagnummer: Varighed:
40191 2 dage

Pris, AMU-malgruppe:
DKK 428,00

Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 1.597,60

Malgruppe: Uddannelsen er udviklet til fagleerte og tilsvarende malgrupper, der i deres job
har brug for kompetencer inden for ATEX.

Beskrivelse: Deltageren kan installere, idriftseette og servicere installationer i omrader med
eksplosionsrisiko, i henhold til ATEX-direktiverne 2014/34/EU og 99/92/EF.

Deltageren kan vedligeholde den lovpligtige dokumentation, herunder identificere og anvende
tekniske oplysninger pa maerkeplader, i datablade, overensstemmelseserklaeringer og
certifikater. Deltageren har kendskab til grundlaeggende eksplosionsteori og stoffers
brandtekniske data samt beskyttelses- og maerkningsmetoder, der anvendes udenfor Europa.
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