Ogsa for ledige (6 ugers)

Graveskader - forebyggelse med minigraver

Hold

08-03-2027
Graveskader - forebyggelse med minigraver 5dage Daghold
Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde

Fag: Betjening af minigravere og minilaessere

Fagnummer: Varighed:

44490 2 dage

Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 436,00 DKK 2.485,30

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig primaert til faglaerte og ufagleerte bygningsarbejdere
der har eller gnsker beskaftigelse inden for entreprengromradet. Deltagerne skal have
korekort til traktor eller personbil.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Betjene minigravere og minilaessere i forbindelse med udferelse af bygge- og anleegsopgaver,
herunder udfgrelse af normale graveopgaver (fx. ved nedgravning af ledninger i fortove,
cykelstier og veje samt ved gravning af stgberender og grafteprofiler).

Anvende ekstraudstyr som f.eks. brydningsveerktaj, fliselgfter, jordbor, kost til minigrave- og
minilaessemaskine og anvende en arbejdscyklus og en graveteknik der er sikkerhedsmaessig og
gkonomisk optimal.

Foretage daglig og ugentlig pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbog.

Inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljg og ydre miljg som en naturlig del af arbejdet.

Kontakt

Tove Sgrensen/Claus
Cornelius
51397556
ts@rts.dk, cec@rts.dk

Kursuspris

AMU-malgruppe:
DKK 1.090,00

Uden for AMU-
malgruppe:
DKK 6.083,25

Tilmelding




Ogsa for ledige (6 ugers)

Fag: Graveskader - Forebyggelse

Fagnummer: Varighed:

40562 3 dage

Pris, AMU-malgruppe: Pris, uden for AMU-malgruppe:
DKK 654,00 DKK 3.597,95

Malgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller sgger beskeeftigelse inden for omradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Indhente ngdvendige oplysninger om kabel- og ledningsfaringer i jorden og lokalisere alle
former for forsynings-/aflgbsledninger, dels ud fra tegninger udarbejdet af ledningsejere og
dels ved brug af kabelsggningsudstyr, pregvegravning og verifikation via daeksler, skabe mv.
Medvirke til forebyggelse af graveskader gennem viden om afmaerkning i og over jorden, samt
kan vurdere og anvende visuelle indikatorer pa arbejdsstedet.

Udfare gravearbejde uden at beskadige det eksisterende ledningsnet.

Udfare arbejdet i henhold til norm for etablering af ledningsanlaeg i jord, sikkerhedsregler og
saerlige forhold for de forskellige forsyninger og ledningstyper.

Afmaerke, beskytte og understette bdde gamle og nye ledninger.

Udfare korrekt tilfyldning omkring forskellige forsyninger og ledningstyper jf. geeldende
standarder.

Handle korrekt ved tilfeelde af graveskade, sa ulykker undgas og skaden begraenses.






